Energieausweis fiir Wohngebéaude IMinmnol

gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013 Alles, was zahlt.

Dieser Energieausweis wurde erstellt fir das Geb&ude

Karpfenweg 10

60327 Frankfurt
Dieser Ausweis ist giiltig bis zum 04.06.2028 Registriernummer: HE-2018-001923439
Gebaude

Gebaudetyp Mehrfamilienhaus

Gebaudeteil

Baujahr Gebaude / Warmeerzeuger' 2003 / 2003

Anzahl Wohnungen 13

Gebé&udenutzflache (A,) 1692,53 m? nach § 19 EnEV aus der Wohnflache ermittelt

Wesentliche Energietrager fur

Heizung und Warmwasser Erdgas

Erneuerbare Energien Art:Keine Verwendung:Keine

Art der Liftung/Kiihlung maschinelle Luftung (LUftungsanlage ohne Warmerlickgewinnung)
Anlass der Ausstellung Sonstiges

'bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

Hinweise zu den Angaben uber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsflache dient die energetische Geb&udenutzfliche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnfldchenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen iberschlégige Vergleiche ermdgli-
chen (Erlauterungen siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfs-
ausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

XI Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energiever-
brauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellit.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch X Eigentiimer [J Aussteller

O Dem Energieausweis sind zuséatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das ge-
samte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen Uberschléagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller -

Minol Messtechnik / ) ; Zf %/‘
W. Lehmann GmbH & Co. KG

Nikolaus-Otto-Strale 25 04.06.2018 Oliver Korn, Dipl.-Ing. der Versorgungstechnik (FH)

70771 Leinfelden-Echterdingen Datum Unterschrift des Ausstellers
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Alles, was zahlt.

. Energieausweis fiir Wohngebaude
gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013

Erfasster Energieverbrauch des Geb&audes
Registriernummer: HE-2018-001923439

Energieverbrauchskennwert des Geb&audes

Endenergieverbrauch dieses Gebaudes
120 kWh/(m?-a)

150 175 200 225 >250

P
Primarenergieverbrauch dieses Gebdudes
131 kWh/(m?-a)
Englenerg:evgrbrauch_ dlese§ Gebéaudes 120  KWhi(m= a)
(Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)
Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
Abrechnungszeitraum Energietrager Priméar- Energiever- Anteil Anteil Klima-
energie- brauch Warmwasser Heizung faktor
5 faktor (kWh) (kWh) (kWh)
von bis
01.01.14 31.12.14 Erdgas in kWh 1,1 172757 48309 124448 1,36
01.01.15 31.12.15 Erdgas in kWh 1,1 159030 51522 107508 1,23
01.01.16 31.12.16 Erdgas in kWh 1.1 179582 41974 137608 1,19
01.01.14 31.12.16 Leerstandszuschlag 1.1 0 0 0 0
~
01.01.14 31.12.16 Warmwasserpauschale 1,1 0 0 0 0
01.01.14 31.12.16 Kuhlpauschale 1,8 0 0 0 0
Vergleichswerte Endenergie’
‘] c | D | E | B Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
o 25  E—T 100 125 150 s 200 225 >250  auf Gebaude, in denen die Warme fiir Heizung und Warm-
_i: wasser durch Heizkessel im Geb&dude bereitgestellt wird.
Q > > < © \Q. x~ - ~ -
éy 5'? $ §‘°° K & f éig? Q}?\;’eﬁ Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwérme
& T f‘" @“q}e‘ 5@"? Q,,g? S & g',? beheizten Gebdudes verglichen werden, ist zu beachten,
ég’ § & ‘sz”(?b 0°$ éc%’és’b éé'»'g dass hier normalerweise ein um 15 bis 30% geringerer
“ SN $ qﬁ;\\“’\\ ~b§ $ Energieverbrauch als bei vergleichbaren Geb&uden mit
§ & &g Kesselheizung zu erwarten ist.
S g &
a $ $

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische
Werte pro Quadratmeter Geb&audenutzflache (A,) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen groRer ist als die Wohnfléche des
Gebaudes. Der tatsichliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Geb&udes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und

sich d4ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.
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VEFH - Einfamilienhduser, MFH - Mehrfamilienh&user
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Energieausweis fiir Wohngebaude / Minol

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013 Alles, was z&hlt.

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung Registriernummer: HE-2018-001923439
Mafnahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind Omdglich X nicht moglich
Empfohlene ModernisierungsmaRnahmen S
©
65 c £
Nr. Bau-oder MaRnahmenbeschreibung in I (frelwillige Angaben) 18
Anlagenteile einzelnen Schritten o
geschéltzte
L Zu.samfnenhang als Einzel- geschétzte Koslen pra éé
Mr::egr:?sr?eeﬁrr\g mafinahme Amortisationszeit Kﬁ:)nvs;?;irr:ze § é
Endenergie ==
~e
1 Heizanlage e
] ]
2 Dach 22
acl 2N
L] L] o8
sSuw
3 AuBRenwinde 5%
O O
e
4 Fenster 23
] L] g3
==
5 Unte ¥
nterer DeE
Gebé&udeabschluss D D gg
Ig g,
D Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt §§'
=5
o 2
Genauere Angaben zu den Empfehlungen B2
sind erhaltich bei /unter: Es
(2]
Ergénzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig) Y
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Energieausweis fiir Wohngebéaude
gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013

FFiMimol

Alles, was z&ahlt.

Erlauterungen

Angabe Gebdudeteil - Seite 1 Bei Wohngeb&uden, die zu einem nicht unerheb-
lichen Anteil zu anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemaR dem Muster nach Anlage 6 auf den Geb&udeteil
zu beschrénken, der getrennt als Wohngeb&ude zu behandeln ist (siehe im Ein-
zelnen §22 EnEV). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe ,Geb&udeteil”
deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1 Hier wird dartber informiert, woftr und in
welcher Art erneuerbare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2
(Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2 Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primér-
energiebedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage

der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes
Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne
usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat des Gebaudes unabhén-
gig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen
der standardisierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine
Riickschliisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2 Der Primarenergiebedarf bildet die Ener-
gieeffizienz des Gebé&udes ab. Er berlicksichtigt neben der Endenergie auch

die sogenannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung)

der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare
Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine
hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung. Zusétzlich kdnnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-
Emissionen des Geb3udes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitat der Gebdudehiille — Seite 2 Angegeben ist der
spezifische, auf die warmeubertragende Umfassungsfldche bezogene Trans-
missionswérmeverlust (Formelzeichen in der EnEV: H,’). Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualitat aller warmeiibertragenden Umfassungs-
flichen (AuRenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuBerdem stellt die EnEV
Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebé&udes.

Endenergiebedarf - Seite 2 Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen
Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung, Liiftung

und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnut-
zungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fir die Energieeffizienz eines
Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie-
menge, die dem Gebé&ude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Beriicksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit
die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Liftung sichergestellt werden kdnnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zum EEWarmeG — Seite 2 Nach dem EEW&rmeG miissen Neubauten
in bestimmtem Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wirme- und
Kéltebedarfs nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEWa4rmeG* sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der Pflicht-
erfiillung abzulesen. Das Feld ,ErsatzmaRnahmen® wird ausgefiillt, wenn die
Anforderungen des EEW&rmeG teilweise oder vollstandig durch MaRnahmen

zur Einsparung von Energie erfilllt werden. Die Angaben dienen gegeniiber der
zustdndigen Behdrde als Nachweis des Umfangs der Pflichterfiillung durch die
ErsatzmaRnahme und der Einhaltung der fir das Geb&ude geltenden verscharf-
ten Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3 Der Endenergieverbrauch wird fiir das Gebaude
auf der Basis der Abrechnungen von Heiz-und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebdudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrundegelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fir die Heizung wird anhand der konkreten &rtlichen Wetterdaten und
mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet.
So fiihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter
nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb&udes. Der Endenergieverbrauch
gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Gebdudes und seiner Heizungs-
anlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss
auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere
kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Geb&ude, von der jeweiligen Nutzung und
dem individuellen Verhalten der Bewohner abhéngen. Im Fall Iangerer Leerstande
wird hierfir ein pauschaler Zuschlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchs-
erfassung einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in
der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch
Uber eine Pauschale beriicksichtigt: Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell
vorhandenen Anlagen zur Raumkiihlung. Ob und in wie weit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfas-
sung“ zu entnehmen.

Primé&renergieverbrauch - Seite 3 Der Primérenergieverbrauch geht aus dem
fur das Geb&ude ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der
jeweils eingesetzten Energietréger beriicksichtigen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen — Seite 2 und 3 Nach der EnEV
besteht die Pflicht, in Inmobilienanzeigen die in § 16a Absatz 1 genannten Anga-
ben zu machen. Die dafir erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu
entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Seite 2 und 3 Die Vergleichswerte auf Endenergieebene
sind modellhaft ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten anderer Gebdude
sein. Es sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungeféhr die Werte fiir die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.

Aggregierte Darstellung der Berechnung des Energieverbrauchskennwerts auf Seite 3

Berechnung Geb&udenutzfliche

Jahr Tage Gebaude- Faktor (*1) Gebaude-
wohnflache nutzfiache
1. 365 141044 X 1,20 = 1692,53
2. 365 1410,44 X 1,20 = 1692,53
3. 366 1410,44 X 1,20 = 1692,53
Berechnung Kennwert Warmwasser
Jahr Warmwasser- Warmwas- Faktor fir WW- Anteil Warm- Kennwert fir
menge in m® ser Temp. Berechnung (*2) wasser (kWh) Warmwasser in
in°C (*3) kWh (m?-a) (zeit-
bereinigt) (*4)
1. 48309 29
2. 51522 30
3. 41974 25
(%] 28
Leerstandszuschlag filr Warmwasser
WW-Verbrauch tiber Leer- Zuschlagin  Zuschlag fur Warmwasser (zeit-
den Gesamizeitraumin  standsfak- kWh (*10) bereinigt) in kWh/ (m?-a) (*11)
kWh (*8) tor (*9)
141805 0,000 0 0

1. 1,2 bei mehr als 2 Wohnungen - 1,2 bei bis zu 2 Wohnungen ohne beheizten Keller— 1,35
bei bis zu 2 Wohnungen mit beheiztem Keller

generell 2,5

3. Berechnung: Faktor (*2) x Warmwassermenge x (Warmwassertemperatur — 10) enlspre-
chend § 9 Heizkostenverordnung oder Q = 20kWhim?,,_ " A,

Berechnung: (Anteil Warmwasser: Tage Abrechnungszeitraum * 365) : Gebaudenutzflache.
Wenn Warmwasser nicht in Brennstoffmenge enthalten pauschal 20 kWh/(m?a).
Berechnung: Brennstoffmenge (kWh) - Anteil Warmwasser (kWh)

Klimafaktor des Abrechnungszeitraums im Vergleich zum langjéhrigen Mittel

Berechnung: Energieverbrauch fir Heizung : Gebaudenutzflache x Klimafaktor

Summe des Energieverbrauchs fur Warmwasser

Emmittiung des Leerstandfaktors in Anlehnung zur Bekanntmachung der Regeln zur Daten-
aufnahme und Datenverwendung im Wohngebudebestand®

10. Emittlung des Leerstandszuschlags fur den Energieverbrauchsanteil fir Warmwasser:
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Berech Bri fimenge kWh
Brennstoffmenge Heizwert Brennstoffmenge
(kWh)
191953,000 X 0,90 = 172757
176700,000 X 0,90 = 159030
199536,000 X 0,90 = 179582
Berechnung K t Heizung Kilhlung
Energieverbrauch Klimafaktor Kennwert fiir m?gek. Kenn-
fiir Heizung in (*6) Heizung in kWh Geb3u-  wert
KWh (*5) (m?-a) (klimabe- denutz-  Kuhlung
reinigt) (*7) fidche  (16)
124448 1,36 100 0 0
107508 1,23 78 0 0
137608 1,19 97 0 0
a 1,26 92 a 0
Leerstandzuschlag fir Heizung Gesamt
Energieverbrauch  Leer- Zuschlag in Zuschlag fiir Heizung Energiekennwert

fir Heizung Gber  stands- kWh (*13) (zeit-, klimabereinigt) in (zeit-, klima-, leer-

die Gesamtzeitin  faktor kWh)/ (m*-a) (*14) standsbereinigt) in
kWh (*12) (*9) kWh/ (m?-a) (*15)
369564 0,000 0 0 120

Leerstandsfaktor * Energieverbrauchsanteil fr Warmwasser bei léngerem Leerstand

11. Ermittlung des Energiekennwertzuschlags flir den Warm teil: (W ZU-
schlag (*10) * 12 Monate) : (Gebaudenutzfiiche * Bezugszeitraum)/ hier: 36 Monate

12. Summe des Energieverbrauchs fiir Heizung

13. Emmittlung des Leerstandszuschlags fiir den Energieverbrauchsanteil fiir Heizung: Leer-
standsfaktor * Energieverbrauchsanteil fur Heizung bei langerem Leerstand

14. Ermittlung des Energiekennwertzuschlags fir den Heizungsanteil: (Heizungszuschlag (*13)
* Klimafaktor (Durchschnitt) * 12 Monate) : (Geb&udenutzfléche * Bezugszeitraum) /ier: 36
Monate

15. Ermittlung des Energiekennwertes: Kennwert Heizung (Durchschnitt) + Kennwert Warm-
wasser (Durchschnitt) + Kennwertzuschlag Heizung + Kennwertzuschlag Warmwasser +
Kennwertzuschlag Kihlung

16. m? gekihlte Gebaudenutzfldche / Gebdudenutzfidche x pauschal 6 kWh/(m?a)
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